iISYS RTS ™
Embedded Systems and Software

MDTest

Fir die Entwicklung mechatronischer Systeme mit Hallsensoren,
wie z.B. Fensterheber-Motoreinheiten, hat die iISYS RTS ein
Werkzeug fur die Fehlersimulation und den Diagnose-Test
entwickelt. MDTest ist eine praxiserprobte Losung zur
Verifikation der Software-Komponenten dieser mechatronischen
Systeme und besteht aus der MDTest Control Unit sowie der
MDTest Application Software.

MDTest emuliert bis zu zwei Motoreinheiten inkl. ihrer
Hallsensoren. Damit kdnnen Fehlerbedingungen in der
Motoreinheit oder im Kabelbaum simuliert und die im
Steuergerat implementierte Software hinsichtlich
Fehlerbehandlung und Diagnose verifiziert werden.

VORTEILE

= Entwicklung und Test von Funktionalitat moglich,
ohne das reale mechatronische System zu benétigen

m  Fehlerzustande, die mit dem realen Equipment nur sehr
aufwandig reproduzierbar sind, kdnnen komfortabel
hergestellt werden

m  Zeit- und Kostenersparnis

TECHNISCHE DATEN

= Hall Simulations Ausgange
o max. Frequenz: 100 kHz
o Strom (min./max.): 0 mA/ 80 mA
= USB 1.1
= Hochstrom D-Sub Stecker flir ECU-Verbindung
= Status LEDs
= Robustes Aluminiumgehause

Mit der Windows-basierenden Applikationssoftware kénnen
Testfalle komfortabel erstellt und automatisch ausgewertet
werden.

Die MDTest-Hardware wird Gber einen projektspezifisch
angepassten Kabelsatz direkt mit dem Automotive Steuergerat
sowie per USB mit einem PC verbunden. Das Steuergerat wird
ebenfalls Uber die CAN-Schnittstelle an das PC-System
angeschlossen. Uber die Applikationssoftware wird das System
konfiguriert und anschliessend werden die definierten Testfélle
ausgefihrt durch Versenden von Diagnose-Jobs an das
Steuergerat.

Abb. 1: MDTest Control Unit
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MDTest Application Software

Die MDTest Control Unit wird mit einer PC-Software konfiguriert und gesteuert.

Uber ein Konfigurations-Menii werden die Eigenschaften des zu simulierenden mechatronischen Systems definiert.

Datei Sprache Hife

Kanfiguration | AdHoc | Testmodus

kenlinie 1

Datei [ | [[wahlen...
Kenniinietyp | Flankenabstand Hall A -> A ~|

Format kein

Foktor

Drefirichitung Syskem 1

(® Normal Hallfalge H1 und H2 oder umgekehrt, Bei der Verwendung von
Olnvertiort Kennlinie werden die Folgzn invertiert.
nvertiert

Strime System 1

Ion [ma] [Strompegel fir Hall AJE im BetriebsFal O (high)

Ioff [ma] Strompedel fir Hall AfE im Betrisbsall OF fow)

KUk [ma] trompegel i Hall AJB im Feblerfall Kurzschiuss geoen Lb
IksGnd [ma] Btrompegel firr Fall 4/8 im Fehlerfal Kurzsehuss gegen Gnd
B [m#] Strompege! fiir Hall A8 im Fehlerfall Leitungsunterbrechung

Rampe

prlafzet | 0 |ms | Etmoglicht einen sanften Arlauf bis die

gewiinschts Geschwindigksit srreicht ist

prhatezsit | 0 |ms und umgekshrt.

Kennlinie 2

Datei [ | [[wahen...
Kenrlirietyp \ Flankenabstand Hall A - & - ‘

Faktor

Drefrichtung System 2

& Normal Hallfolge H1 und H2 oder umgekehtt. Bei der Verwendung von
O Invertist Kenninie werdzn die Folgzn inwertisrt.
rvertier!

Stréme System 2

Ion [ra] Strampegel Far Hall A8 im Betriebsfall on (high)

Toff [mA] Strampegel far Hall A8 im Betriebstall OFF (low)

Iksub [mA] Strompeae! fir Hall 478 im Fehlerfal Kurzschluss gegen Ub
IksGnd [m&] Btrompegel far Hall A/B im Fehlsrall Kurzschluss gegen Gnd
LB [ma] Strampegel fir Hall 478 im Fehlerfall Leitungsunterbrechung

Schiene

Lange 2200 | HallImpulse
Pulsdauer 3100 | ps

Abb. 2: Konfigurations-Mendii

Testfalle werden in Form von Open Office Dokumenten erstellt. In einem Test-Men( werden die Testfalle nacheinander ausgefiihrt und
das Ist-Verhalten des Steuergerats mit dem im Testfall definierten Soll-Verhalten verglichen. Bestandene Testfalle werden griin
gekennzeichnet, nicht bestandene rot. Ein Meldungsfenster protokolliert alle wichtigen Ereignisse mit.

Datei Sprache Hife

Konfiguration | AdHac | Testmodus

Iteration Skatistik.
[ IBurchizite im Testmoaris skivisren: 1 Erfolgreich _ Fehler _

Testfalle Ausgabe
C\ProgrammelMDTest\Testlogs|PG_SELESTTEST1.ads Einfugen..

|23

Teskstep: PG Daten abfragen
-~ READ SYSTEMINFQ -—

READ MOTORSTATES -

- READ ADYALLES -~

Teststep: Sicherungssimulstion Relsis 2 &ffnen

Teststep: HighsideSwitch Kanal A Sys 1 schliessen

~=- TESTCASE PALISE FOR, 50 MILLISECONDS -

Teststep: PG Daten sbfragen

-~ READ SYSTEMINFO -

READ MOTORSTATES -~

- READ ADYALLES -~

Teststep: HighSideSwitch Kanal A Sys 1 6ffnen,

HighiideSwitch Kanal B Sys 1 schliessen

- TESTCASE PALISE FOR. 50 MILLISECONDS —-

Teststep: PG Daten abfragen

- READ SVSTEMINFO —

READ MOTORSTATES -

Ergebris-Ordrier: - READ ADVALUES

| [watien Teststep: HighSideSwitch CH B Sys 1 dffnen,
HightideSmitch CH & Sys 2 schliessen

- TESTCASE PALISE FOR. 50 MILLISECONDS -

Teststep: PG Daten abfragen

- READ SYSTEMINFO —

READ MOTORSTATES -

- READ ADYALUES -

Teststep: HighSideSwitch Kanal A Sys 2 6ffnen,

HighideSwitch Kanal B Sys 2 schliessen

- TESTCASE PALISE FOR, 50 MILLISECONDS - =

Teststep: PG Daten sbfragen

Teststep: HighSideSwitch Kanal B Sys 2 &ffnen,

Setze Stromserke Kanal A Syst 10md,

6102001 11 03 D5 FRROR .ol Klemme 50 Relais 1 und 2 schlisssen

2610 21111 27 A.ads < | 8

[E3

Abb. 3: Test-Menii
MDTest



